
Pulverbeschichtung
Powder Coating
TECHNISCHES DATENBLATT · DATA SHEET EPS

Umweltfreundliche Beschichtung mit pulverförmigen
Kunststofflacken – in nahezu allen RAL- und NCS-
Farbtönen.

Environment-friendly coating with powder-form plastic paints – in
nearly all RAL and NCS colours.

L E I S T U N G S M E R K M A L E  ·  P E R F O R M A N C E

Pulverlackförmige Kunststofflacke Powder-form plastic coatings

Chemikalienresistenz bei Epoxidharzpulverlacken Chemical resistance with epoxy resin powder coatings

Witterungsbeständigkeit bei Polyesterpulverlacken Weather resistance with polyester powder coatings

Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227-NSS bis 480 h* Salt spray test per DIN EN ISO 9227-NSS up to 480 h*

Kondenswasser-Konstantklima nach DIN EN ISO 6270-2 bis
240 h*

Condensation constant climate per DIN EN ISO 6270-2 up to 240
h*

Gitterschnitt nach DIN EN ISO 2409 Gt 0–1 Cross-cut per DIN EN ISO 2409 Gt 0–1

Umweltfreundlich und ressourcenschonend Environment-friendly and resource-saving

A U S F Ü H R U N G  ·  F I N I S H

Sämtliche RAL- und NCS-Farbtöne All RAL and NCS colours

Sonderfarbtöne nach Kundenwunsch Special colours on request

Verschiedene Glanzgrade und Strukturen Various gloss levels and structures

Partielle Beschichtung nach Kundenvorgabe Partial coating per customer specification

A N L A G E N T E C H N I K  ·  P L A N T  T E C H N O L O G Y

Vorbehandlung: Alkalische Entfettung, Zinkphosphatierung
und Passivierung im Spritzverfahren

Pre-treatment: alkaline spray degreasing, zinc phosphating and
passivation

Beschichtung von Gestellware im Durchlaufverfahren Coating of rack ware in a continuous process

Elektrostatische Beschichtung (Corona- und Triboverfahren) Electrostatic coating (corona and tribo process)

* je nach Schichtstärke und Teilegeometrie

* depending on layer thickness and part geometry

E C K D A T E N  ·  K E Y  D A T A

Max. Teileabmessungen
Max. part dimensions

2.000 × 650 × 1.500 mm

Max. Teilegewicht
Max. part weight

20 kg

Max. Materialstärke
Max. material thickness

15 mm

P U L V E R B E S C H I C H T U N G

P O W D E R  C O A T I N G
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