
Zn-Al Lamellenbeschichtung
Zn-Al Flake Coating
TECHNISCHES DATENBLATT · DATA SHEET ZNAL

Hoher kathodischer Korrosionsschutz in dünnen Schichten –
im Tauch-Schleuderverfahren, frei von Chrom VI und
Schwermetallen.

High cathodic corrosion protection in thin layers – dip-spin applied,
free from chromium VI and heavy metals.

L E I S T U N G S M E R K M A L E  ·  P E R F O R M A N C E

Hoher kathodischer Korrosionsschutz High cathodic corrosion protection

Korrosionsschutzwerte von mehr als 720 Stunden** Corrosion protection of more than 720 hours**

Aufbringung dünner Schichten Application of thin coats

Chrom VI- und schwermetallfrei Free from chromium VI and heavy metals

Niedrige Einbrenntemperatur von 180–250 °C Low curing temperature of 180–250 °C

Keine Wasserstoffversprödung durch den
Applikationsprozess

No hydrogen embrittlement from the application process

Hohe Duktilität, elektrisch leitfähig High ductility, electrically conductive

Erhöhte Chemikalienresistenz Increased chemical resistance

Reibbeiwerte durch Gleitmittelzusatz (GZ) Defined friction coefficients via lubricant additive

A U S F Ü H R U N G  ·  F I N I S H

Basecoat: Delta Tone 9000, Delta Protekt KL-Produkte Base coat: Delta Tone 9000, Delta Protekt KL products

Topcoat: Delta Seal GZ (schwarz/silber), Delta Protekt VH-
Produkte

Top coat: Delta Seal GZ (black/silver), Delta Protekt VH products

Duplex: Basecoat + Topcoat möglich Duplex: base coat + top coat possible

Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage Other versions and colours on request

A N L A G E N T E C H N I K  ·  P L A N T  T E C H N O L O G Y

Vorbehandlung: Alkalische Entfettung, Zinkphosphatierung
oder Kugelstrahlen

Pre-treatment: alkaline degreasing, zinc phosphating or shot-
blasting

Beschichtung im Tauch-Schleuderverfahren (Dip-Spin) Coating by dip-spin process

** SS-Test je nach Teilegeometrie und Grundmaterial möglich

** salt spray test possible depending on part geometry and base material

E C K D A T E N  ·  K E Y  D A T A

Max. Teileabmessungen
Max. part dimensions

Länge / length 350 mm

Max. Teilegewicht
Max. part weight

500 g

Z N - A L  L A M E L L E N B E S C H I C H T U N G

Z N - A L  F L A K E  C O A T I N G
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